Toiletbygning »Type 25«

Med teknikrum
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SCAN-PLAST

STYRKE - FLEKSIBILITET - HOLDBARHED



= Hygiejnisk

= Rengaringsvenlig

= |Lang levetid

= Minimal vedligeholdelse
= Driftsgkonomisk

= Handicapvenlig

= Korrosionsbestandig

= Samlingsfri belaegning

Komposit klinkbeklaedning Toilet er handicapvenligt Vaegge og gulv er uden samlinger

Kombineret hdndvask og puslebord, handicapvenlig




Stilig lgsning

— handicapvenlig og driftsgkonomisk

3700

Toiletbygning »Type 25« med teknikrum er en
stilig sanitetslgsning til byomrader, attraktioner,
samlingspladser, sportspladser, badestrande med
bla flag m.m.

»Type 25« med teknikrum bliver typisk anvendst til
offentlig toiletbygning.

Toiletbygningen opfylder de lovmaessige krav til
handicapvenlighed.

Bes@gskapaciteten er 10 - 15 besag pr. time.

Toiletbygningen er indrettet med 1 stk. feelles
toiletrum (alle brugsgrupper) og 1 stk. teknikrum.

1. Toilet med vandskyl, handicapvenlig, hgjde 480 mm
2. Handvask/puslebord, GAP

3. Saebedispenser

4, Toiletpapirholder pa konsol, handicapvenlig

5. Spejl, 500 x 1000 mm, handicapvenlig

6. Affaldskurv

7. El-radiator

8. Lampe med bevaegelsessensor

9. Stgttehdndtag, handicapvenlig

10. Tgjknager, 2 stk.

11. Handservietholder

12. Scan-Plast standard der med karm 960 x 2050 mm,
handicapvenlig

13. Scan-Plast standard der med karm 960 x 2050 mm

14. Dgrpumpe TS 93G EN 2-5

15. El-ventilator (varmefordeling)

16. Rist (varmefordeling)

17. Vand, ind

18. El, ind

19. Dobbelt afbryder med stikkontakt

20. El-tavle

21. El-vandvarmer

22. Renggringsvask, GAP

23. Koldvandsarmatur, 3/4"

24, Slangesaddel med slange

ELN 3870
A56E3

Indvendigt fremtraeder toiletbygningen med
glatte og ubrudte kompositflader, der er robuste,
teette og rengaringsvenlige. Udvendigt fremstar
bygningen standard med komposit klinkplade-
beklaedning, men andre typer beklaedninger kan
0gsa leveres.

Taget er udfgrt med indbygget tagrende.

Udvendige dimensioner
Toiletbygningen er sekskantet.
Laengde 3870 mm, bredde 3350 mm og hgjde 3700 mm.

3118
3350

2138

25. Udvendig GAP klinkpladebeklaedning




Scan-Plast
Elkjeervej 100
7500 Holstebro
Danmark

TIf. +45 97 40 24 99
Fax +45 97 40 52 68

mail@scan-plast.com
scan-plast.dk

Scan-Plast

Scan-Plast har i mange ar udviklet, produceret og markedsfart
produkter fremstillet i kompositmaterialer, og vi leverer til en lang raekke
brancher og formal.

Vores store ekspertise, mangearige erfaring samt kompositmaterialernes
unikke egenskaber, sikrer innovative og fordelagtige produkter, sdledes
at vi, til hver en tid, kan vaere vores kunder en attraktiv leverander og
kompetent samarbejdspartner.

Vores motto er styrke — fleksibilitet — holdbarhed, hvilket er geeldende
savel for vores produkter som virksomhedens kultur.

Komposit

Komposit kommer af det latinske ord »componerex.
Kompositmaterialer opstar, ndr to eller flere stoffer kombineres
(fysisk og ikke kemisk). Derved oprettes et nyt materiale med
specielle, tilsigtede og overlegne egenskaber.

De materialetekniske egenskaber er sdledes en funktion af
stoffernes kvaliteter og egenskaber, kombinationer af stofferne
(matrix, armering, heerder, additiver) samt produktionsprocesser
og -forhold.

Komposit har, pd mange omrader, erstattet traditionelle materialer
som stal, tree og beton, og i dag fremstilles eksempelvis fly, tog,
skibe og tanke i overvejende grad af kompositmaterialer.

Kompositmaterialer kan genbruges bade med og uden forarbejdning.

SCAN-PLAST

STYRKE - FLEKSIBILITET - HOLDBARHED

Navnet Scan-Plast, Scan-Plast logoet og payoff-linien

Styrke — Fleksibilitet - Holdbarhed er registrerede varemaerker.



